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	Модел
	SHZ 30 LCD
	SHZ 50 LCD
	SHZ 80 LCD

	№ за поръчка
	185452
	185453
	185454

	Монтаж 
	Вертикално / на стена
	Вертикално / на стена
	Вертикално / на стена

	Вместимост
	30 л.
	50 л.
	80 л.

	Мощност
	1-4 Kw, 220 V
	1-4 Kw, 220 V
	1-4 Kw, 220 V

	Мощност
	1-6 Kw, 380 V
	1-6 Kw, 380 V
	1-6 Kw, 380 V

	Височина 
	770 мм
	740 мм
	1050мм

	Широчина
	410 мм
	510 мм
	510 мм

	Дълбочина
	420 мм
	510 мм
	510 мм

	Начин на свързване
	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE

	Консумация в stand by режим /24 часа
	0.45 kWh
	0.52 kWh
	0.66 kWh

	Разрешено работно налягане
	0.6/6 MPa/bar
	0.6/6 MPa/bar
	0.6/6 MPa/bar

	Смесена вода на 40 oC, при темп. На вх. Вода 15 oC
	59 л.
	97 л.
	159 л.

	Електронно управление
	Да
	да
	да

	Избор на температура 
	От 20 до 85 oC
	От 20 до 85 oC
	От 20 до 85 oC

	Икономичен режим 
	От 40 до 65 oC
	От 40 до 65 oC
	От 40 до 65 oC

	Работен ток
	20 A/16 A
	20 A/16 A
	20 A/16 A

	Предпазители
	20 А, 220 V
	20 А, 220 V
	20 А, 220 V

	Предпазители
	3х16 А, 380 V
	3х16 А, 380 V
	3х16 А, 380 V

	Захранващ кабел
	3х2,5 мм2,220 V
	3х2,5 мм2,220 V
	3х2,5 мм2,220 V

	Захранващ кабел
	5х2,5 мм2,380 V
	5х2,5 мм2,380 V
	5х2,5 мм2,380 V

	Връзка към вода
	G ½ 
	G ½
	G ½

	Цвят
	Бял
	Бял
	Бял

	Степен на защита
	IP 25
	IP 25
	IP 25

	Тегло 
	22.90 кг
	27.60 кг
	37.80 кг

	Предпазна вентилна група
	KV 30 

KV 40/ с редуцир вентил/
	KV 30 

KV 40/ с редуцир вентил/
	KV 30 

KV 40/ с редуцир вентил/
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	Модел
	SHZ 100 LCD
	SHZ 120 LCD
	SHZ 150 LCD

	№ за поръчка
	185455
	185456
	185457

	Вместимост
	100 л.
	120 л.
	150 л.

	Мощност
	1-4 Kw, 220 V
	1-4 Kw, 220 V
	1-4 Kw, 220 V

	Мощност
	1-6 Kw, 380 V
	1-6 Kw, 380 V
	1-6 Kw, 380 V

	Височина 
	1050 мм
	1210 мм
	1445мм

	Широчина
	510 мм
	510 мм
	510 мм

	Дълбочина
	510 мм
	510 мм
	510 мм

	Начин на свързване
	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE

	Консумация в stand by режим /24 часа
	0.77 kWh
	0.92 kWh
	1.05 kWh

	Разрешено работно налягане
	0.6/6 MPa/bar
	0.6/6 MPa/bar
	0.6/6 MPa/bar

	Смесена вода на 40 oC, при темп. На вх. Вода 15 oC
	198 л.
	235 л.
	292 л.

	Електронно управление
	Да
	да
	да

	Избор на температура 
	От 20 до 85 oC
	От 20 до 85 oC
	От 20 до 85 oC

	Икономичен режим 
	От 40 до 65 oC
	От 40 до 65 oC
	От 40 до 65 oC

	Работен ток
	20 A/16 A
	20 A/16 A
	20 A/16 A

	Предпазители
	20 А, 220 V
	20 А, 220 V
	20 А, 220 V

	Предпазители
	3х16 А, 380 V
	3х16 А, 380 V
	3х16 А, 380 V

	Захранващ кабел
	3х2,5 мм2,220 V
	3х2,5 мм2,220 V
	3х2,5 мм2,220 V

	Захранващ кабел
	5х2,5 мм2,380 V
	5х2,5 мм2,380 V
	5х2,5 мм2,380 V

	Връзка към вода
	G ½ 
	G ½
	G ½

	Цвят
	Бял
	Бял
	Бял

	Степен на защита
	IP 25
	IP 25
	IP 25

	Тегло 
	39.50 кг
	42.40 кг
	52.0 кг

	Предпазна вентилна група
	KV 30 

KV 40/ с редуцир вентил/
	KV 30 

KV 40/ с редуцир вентил/
	KV 30 

KV 40/ с редуцир вентил/


